
空 壓 ●

油 壓 ● ● ● ●

伺 服 馬 達 ●

螺 絲 固 定 ● ● ● ● ●

轉 角 缸 固 定 ●

螺 絲 固 定 ● ● ● ● ●

轉 角 缸 固 定 ●

 ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

安 全 網 ● ● ●

2 組 2 組 2 組 4 組 2 組 2 組

4000W 4000W 4000W 4000W 4000W 4000W

● ●

● ● ● ●

140kgf

手動 ● ● ● ●

比 例 閥

1400kg 950kg 600kg 1500kg

3HP 2HP 3HP 5HP

3.0kw

220V/380V/440V 220V/380V/440V 220V/380V/440V 220V/380V/440V 220V/380V/440V 220V/380V/440V

50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz

●

●

●(退出300MM) ●(退出300MM) ●

4"風管

300mm X 200mm 250mm X 500mm 500mm X 300mm 650mm X 300mm 1100mm X 650mm 500mm X 300mm

650(L)x400(W)x800(H) 750(L)x670(W)x2070(H) 960(L)x830(W)x2090(H) 920(L)x1100(W)x2220(H) 1500(L)x1100(W)x2350(H) 1000(L)X930(W)X2250(H)

80kg 500KG 550KG 800kg 1800KG 750KG

A:上下自動拆/裝模型 O：油壓式 N：基本型 M:人機介面 E:伺服馬達型 L:下模板前後移動

每 秒 最 快 速 度

適 用 電 壓

電 源 頻 率

油 壓 馬 達

上 模 自 動 拆 / 裝 設 備

電 熱 管 接 法
快 拆 式 金 屬 接 頭 (32P)

模 具 參 數 記 錄

伺 服 馬 達 額 定 功 率

油 缸 最 大 輸 出 力

溫 度 顯 示 器 （ 含 異 常 警 報 ）

SH6035-E系列

油 壓 壓 力 調 整 方 式

加 熱 器 每 組 最 大 功 率

SH11080系列

線路控制
蓄 電 器

PLC

紅 外 線 光 幕

氣 缸 最 大 出 力

配 備 機 台 系 列

上 模 板

下 模 板

作 動 模 式

鎖 模 模 式

淨 重

下 模 滑 軌 拉 出 機 構

抽 風 設 備

最 大 製 模 面 積 L x W

外 觀 尺 寸 L x W x H

端 子 座

SH8035系列SH3020系列 SH6035-O系列5522系列

操 作 面 板
傳  統  式

人 機 介 面 7"

上 模 板


